Montermgsanwsnlng
arad

1. Packa upp kapan och kanalen ur kartongen och kontrollera ingaende delar. Eventuella transportskador anméles omgaende till speditoren.
(Anmélan senare an 7 dagar efter mottagande godkanns inte som transportskada)

2. Mat upp en centrumlinje, skruva fast fastvinkeln (a) i vagg nagra millimeter fran taket, centrum ovan spis.

3. Skjut upp den lilla kanaldelen (b) i fastvinkeln och skruva fast kanaldelen i vagg.

4, Skruva i 2 st traskruvar i vagg 430* mm upp fran kapans underkant (c), underkantsmatt 1500* mm fran golv. Matt mellan skruvarna 270 mm c/c (d).

* (Vi rekommenderar 600 mm mellan elspis och underkant kapa, vid gasspis 700 mm)

5. Hakta upp spiskapan och skruva i 2 st traskruv i bakkant invandigt kapa.
OBS! Vid upphangning, lyft inte i kapans yttre kanter. Lyft i kdpans anslutningskanter mellan kapa och kanal invandigt.

6. Anslut slangsatsen mellan flakt och spiro. Spirordret bor sticka ner ca 1 dm fran den dvre kanaldelen for basta atkomlighet.
OBS! Se till att slangsatsen ar strackt.

7. Montera déarefter den nedre kanaldelen (e) genom att forsiktigt boja isar dvre delen av kanalen och tré den dver den lilla kanaldelen.
Skruva fast kanaldelen i nederkant och dverkant med de 4 skruvarna (f).
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Skotselinstruktion

Spiskapan torkas av med fuktad trasa och milt diskmedel.

Filter bor rengoras 2 ganger i manaden vid normal anvéandning. [ i
Tag 10s filtret, blotldgg 1 vatten blandat med diskmedel, spola av. R
Filter kan dven diskas 1 maskin. '

Niégon géing per dr bor spiskdpan rengdras invéndigt. b ,
Torka invindigt med vat trasa och diskmedel. Lo y/

* Vi rekommenderar 600mm mellan elspis och
underkant kapa. Vid gasspis rekommenderas 700mm.
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