
Bruksanvisning Fjärrkontroll

      Fjärrkontroll till följande system

 TIS    -  Tovenco Internal System
 TES    -  Tovenco Extenal System
 

Diod 1, lyser kort (blink) vid tryck på mittenknappar (Fläkt, Lampa, Klocka)

Diod 2, blink vid första tryck på pilknapp Upp (fläkt)

Diod 3, blink vid andra tryck på pilknapp Upp (fläkt)

Diod 4, blink vid tredje tryck på pilknapp Upp (fläkt)

Dioderna blinkar även till kort vid tryck på
pilknapp Ner (fläkt) och indikerar nivå (1-4).

Fläktknappen (fläktsymbol) startar och stänger
fläkten. Styrkan regleras med pilknapparna intill.

Lampknappen (lampsymbol) tänder och släcker
lampan. Dimmereffekten upp/ned regleras med
pilknapparna intill. Inga dioder blinkar då dessa
trycks ned eftersom funktionen är steglös.
Om lampknappen hålls nedtryckt 3 sek. tänds
”dekorationslampor”, släcks med samma åtgärd.

Timerknappen (klocksymbolen) för avstängning
efter 15 minuter. Diod 1 ger ifrån sig tre korta
blinkningar då man startar funktionen (nedräkningen)
och ett kort blink om man av någon anledning vill
stänga av funktionen (ångrar sig).

FUNKTIONSBESKRIVNING FjÄRR
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FLÄKT ON/OFF
Slår PÅ/AV fläkten. (Hastighet 1)
(Vid filterlarm - Kvittens filter om knapp hålls inne i 5 sek och fläkten är avstängd)

FLÄKT PLUS Stegar upp fläkthastighet (Lysdioder anger hastighet på fläkten 1-4)

FLÄKT MINUS Stegar ner fläkthastighet (OFF om hastighet 1)

BELYSNING ON/OFF
Slår PÅ/AV belysning
Långt tryck (ca 1,5 s) startar/stoppar DEKOR-belysning
BELYSNING PLUS Dimmar upp belysning. Kort tryck startar uppstegning. Nästa korta tryck 
stoppar uppstegning. Långt tryck (ca 1,5 s) stoppar uppstegning när knappen släpps.

TIMER-PERIODISK VENTILATION/CLEAN AIR
Slår PÅ/AV timer. Kvittens timer om knappen hålls inne i 5 sekunder och fläkten är avstängd.

BELYSNING MINUS Dimmar ner belysning. Kort tryck startar nerstegning. Nästa korta tryck 
stoppar nerstegning. Långt tryck (ca 1,5 s) stoppar nerstegning när knappen släpps.

eventuella


